ISTRUZIONI PER LE TERMINAZIONI CAVO SCALDANTE A
POTENZA COSTANTE CON MESSA A TERRA

Sui due conduttori, opportunamente isolati, viene avvolto un filo di nichel-cromo che &€ messo in contatto elettrico
alternativamente con i due conduttori stessi ad intervalli regolari (zona attiva) con delle saldature.

Quando si applica ad una estremita del circuito scaldante la tensione di alimentazione e si lascia aperta dall'altra
estremita, le parti scaldanti delle diverse zone attive (AB, BC, CD, ecc) sono alimentate dalla stessa tensione e
quindi dissipano, per effetto Joule, la stessa potenza.

ATTENZIONE, di conseguenza le parti terminali ed iniziali del circuito non comprese tra le due saldature, non
producono calore.

A

| cavi a potenza costante possono essere tagliati a misura, giuntati e terminati in cantiere dopo il loro montaggio
sulla tubazione.

Per terminazione si intendono quelle di collegamento in cassetta, quelle di collegamento al termostato oppure
quelle terminali del cavo.

GUAINA ESTERNA

PROTEZIONE ESTERNA

PARTE SCOPERTA

GUAINA DI MESSA A TERRA

SALDATURADI CONTATTO

CONDUTTORI

ELEMENTO SCALDANTE
A FILO AVVOLTO

M 1
- Dal punto in cui il cavo viene tagliato fino alla prima saldatura, non produce calore. Percid occorre tagliare il :
cavo a 50 mm dalla prima saldatura che si incontra nel togliere la guaina

L50nm ZONA NON SCALDANTE
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TAGLIARE QUI ZONA SCALDANTE

stabilimento e sede operativa
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INSTRUZIONI LATO ALIMENTAZIONE
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1. A 150mm circa dalla fine del cavo, tagliare 2. Rimuovere la guaina dal cavo scaldante 3. Spostare delicatamente la guaina
delicatamente la guaina intorno al cavo di terra dalla fine verso il taglio,
Con attenzione praticare un taglio nella guaina creando una bolla

sulla parte centrale del cavo, partendo dal
taglio precedente fino alla fine del cavo

4. Nella bolla separate le maglie per creare 5. Piegando il cavo scaldante, fatelo passare g, Tirare la maglia
un'apertura attraverso l'apertura tra le maglie

7. Raccogliere la calza metallica di 8. Inserirla all'interno del tubetto 9. Inserire i componenti del
protezione e messa a terra da una parte isolante termorestringente giallo verde pressacavo sul cavo scaldante.
del cavo scaldante e attorcigliarla su se di protezione. Intrecciare molto

stessa. finemente la parte finale che rimane al

di fuori dal tubetto.




10. Delicatamente praticare un taglio 11. Con attenzione, praticare un taglio 12. Svolgere il filo scaldante fino alla guaina

attorno al cavo sulla guaina interna a circa nella guaina nel centro del cavo, di protezione e tagliarlo. Assicurarsi che
100mm dalla fine senza intaccare la partendo dal taglio precedente fino alla nessuna parte dell'elemento scaldante
matrice. Piegare il cavo per spezzare la fine del cavo. Piegare il cavo per fuoriesca dalla guaina

guaina. spezzare la guaina.

13. Separare i conduttori. 14. Rimuovere il rivestimento della 15. Infilare i due conduttori nella guaina in
parte finale dei due conduttori per silicone.
poter collegare la parte conduttiva ai
morsetti.

16. Inserire il cavo nel foro della scatola di connessione. Effettuare i collegamenti elettrici fra i due conduttori del cavo scaldante ed i
corrispondenti morsetti della scatola di alimentazione o del termostato (normalmente linea e neutro). Collegare il cavo di messa a terra al
corrispondente morsetto. Stringere il pressacavo a tenuta nella filettatura della scatola.

ANELLO DEL PRESSACAVO

CONDUTTORI ISOLATI

CORPO DEL PRESSACAVO

CONDUTTORE DI TERRA




INSTRUZIONI LATO FINALE
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1. A 150mm circa dalla fine del cavo, tagliare 2. Rimuovere la guaina dal cavo scaldante 3. Tagliare accuratamente la maglia di
la guaina intorno al cavo, poi praticare un messa a terra

taglio nella guaina sulla parte centrale del

cavo, partendo dal taglio precedente fino alla

fine del cavo

4. Praticare un taglio attorno al cavo sulla 5. Praticare un taglio nella guaina nel 6. Svolgere il filo scaldante fino alla guaina
guaina interna a circa 100mm dalla fine centro del cavo, partendo dal taglio di protezione e tagliarlo. Assicurarsi che
senza intaccare la matrice. Piegare il cavo precedente fino alla fine del cavo. nessuna parte dell'elemento scaldante

per spezzare la guaina. Piegare il cavo per spezzare la guaina. fuoriesca dalla guaina

7. Tagliare la parte finale del cavo 8. Inserire il cavo nel kit di terminazone. 9. Spingere il kit di terminazione fino a

in fi i i . S . . rirel ina.
come in figura, per fare in modo che i Strizzare il kit di terminazione all'apertura, e coprir€la guaina L o
due elementi conduttivi non si riempirlo con silicone Il siliconne sedimentera in circa 30 minuti e
tocchino in alcun modo. diverra completamente asciutto in 24 ore.
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