EU Konformititserklarung

Hemstedt GmbH

Schleicherweg 19

D-74336 Brackenheim-Botenheim
Tel. +49 (7135) 9898-0

Fax +49 (7135) 2197

Dessen Qualitdtssicherung der Produktion tdberwacht ist durch benannte Stelle DEKRA Certification B.V.,
Meander 1051, 6825 MJ Arnhem NL mit Kennnummer 0344.

Erklért, dass:
Die seriellen Heiz- und Kaltleitungen vom Typ 68997-... / 68994-... als Komponenten zum Teil (siche
Hinweis Komponenten) den folgenden Richtlinien entsprechen:
2014/34/EU

Beschreibung:
Die seriellen Heiz- und Kaltleitungen vom Typ 68997-... / 68994-... bilden eine elektrische Widerstands-
Begleitheizung die zur Temperaturerh6hung oder Temperaturerhaltung von einem Werkstiick, wo sie von
auBen aufgebracht ist, verwendet wird.

Benennung Heiz- und Kaltleitungen vom Typ 68997-... / 68994-...:

6899 7 - 0,81

I I I
Platzhalter | Erklérung Wert Bedeutung
I Allpemeln 6399 Hemst.eldt serielle Heizleitungen,
Kaltleitungen

: ; 4 4] Schlagenergie

II Material Auflenmantel 7 7T Sehlapsnticis

s T 0,00108 ... 0,0044 | 1,08 Q/km ... 4,4 Q/km, nur 7J
UL | Widerstandswertbey 10°C 0,0072...8 | 7,2 Q/km ... 8000 Q/km, 4J und 7J

ATEX EG-Baumusterpriifbescheinigung:
KEMA 09ATEX0021 U

Nach folgenden Normen:
Fiir ATEX-Richtlinie EN 60079-0 : 2012/A11:2013

EN 60079-30-1: 2017

Elektrische Sicherheit EN 62395-1: 2013
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Hinweis Komponente:
Bei den seriellen Heiz- und Kaltleitungen vom Typ 68997-... / 68994-... sind die hdchsten
Manteltemperaturen noch nicht ermittelt. Fir ATEX Kategoric 2G und 2D miissen die hdochsten
Manteltemperaturen durch eine genannte Stelle ermittelt werden. Dafiir gibt es zwei Methoden.
1. Mit einem Temperaturiiberwachungssystem nach EN 60079-30-1 Abschnitt 4.4.3 a)
2. Nach der Systemmethode, Entwurfspriifungsverfahren nach EN 60079-30-1 Abschnitt 5.1.13.2.1

Die fiir die seriellen Heiz- und Kaltleitungen vom Typ 68997-... / 68994-... verwendeten Anschliisse und
Verbindungen sollen nach den Anforderungen der Normen fiir die Ziindschutzarten zum Einsatz in
explosionsfihiger Gas-Atmosphire oder in Bereichen mit brennbarem Staub, sowie als integrierte Teile des
Begleitheizungssystems, nach den Anforderungen von EN 60079-30-1 bescheinigt sein.

Brackenheim-Botenheim, 12.10.17

Hemstedt GmbH
Elektrotechnische Fabrik
Schleicherweg 19
74336 Brackenheim
Tel. 0 71 35/98 98-0 « Fax 21 97

Ex Beauftllrlégter
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